
廿日市市所管分
令和３年３月末時点

内容 実施時期
耐震診断の結果（詳細）
IS0＝0.6

　

工事完了
平成３１年３月

耐震診断の結果（詳細）
IS0＝0.6
X方向
　６階　Is＝0.77，CTU・SD＝0.69
　５階　Is＝0.90，CTU・SD＝0.84
　４階　Is＝0.73，CTU・SD＝0.68
　３階　Is＝0.61，CTU・SD＝0.57
　２階　Is＝0.75，CTU・SD＝0.71
　１階　Is＝0.66（0.23）
　　　　　　　　　　　CTU・SD＝0.62
Y方向
　６階　Is＝0.14，CTU・SD＝0.14
　５階　Is＝0.60，CTU・SD＝0.38
　４階　Is＝0.35，CTU・SD＝0.28
　３階　Is＝0.41，CTU・SD＝0.26
　２階　Is＝0.28，CTU・SD＝0.27
　１階　Is＝0.52，CTU・SD＝0.50

耐震診断の結果（詳細）
IS0＝0.6
X方向
　６階　Is＝0.74，CTU・SD＝0.69
　５階　Is＝0.87，CTU・SD＝0.81
　４階　Is＝0.64，CTU・SD＝0.59
　３階　Is＝0.55，CTU・SD＝0.51
　２階　Is＝0.83，CTU・SD＝0.78
　１階　－
Y方向
　６階　Is＝1.05，CTU・SD＝0.98
　５階　Is＝1.31，CTU・SD＝1.21
　４階　Is＝1.17，CTU・SD＝1.08
　３階　Is＝0.46，CTU・SD＝0.43
　２階　Is＝0.80（0.30）
　　　　　　　　　　　CTU・SD＝0.75
　１階　―

耐震診断の結果（詳細）
IS0＝0.6
X方向
　６階　Is＝1.74，CTU・SD＝1.62
　５階　Is＝0.79，CTU・SD＝0.75
　４階　Is＝0.68，CTU・SD＝0.64
　３階　Is＝0.83，CTU・SD＝0.77
　２階　Is＝0.48，CTU・SD＝0.46
　１階　Is＝0.62，CTU・SD＝0.58
Y方向
　６階　Is＝1.06，CTU・SD＝0.99
　５階　Is＝1.24，CTU・SD＝1.16
　４階　Is＝0.44，CTU・SD＝0.41
　３階　Is＝1.32，CTU・SD＝1.23
　２階　Is＝0.36，CTU・SD＝0.34

要緊急大規模建築物　　耐震診断結果

耐震改修の予定
№ 建築物の名称 建築物の位置 建築物の主たる用途 耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地
震に対する安全性の評価の

結果
備考

― 耐震改修 未定

1 宮島グランドホテル有もと 廿日市市宮島町３６４番地 ホテル

一般財団法人日本建築防
災協会による「既存鉄筋コ
ンクリート造建築物の耐震
診断基準」に定める「第２
次診断法」（2001年版）

　Is＝0.61
　CTU・SD＝0.63

耐震改修済

2 廿日市市宮島町６３４番地 ホテル

リブマックスリゾート安芸宮島

本館棟

一般財団法人日本建築防
災協会による「既存鉄筋コ
ンクリート造建築物の耐震
診断基準」に定める「第２
次診断法」（2001年版）

　Is＝0.14　CTU・SD＝0.14

客室棟

一般財団法人日本建築防
災協会による「既存鉄筋コ
ンクリート造建築物の耐震
診断基準」に定める「第２
次診断法」（2001年版）

　Is＝0.46　CTU・SD＝0.43

厨房棟

一般財団法人日本建築防
災協会による「既存鉄筋コ
ンクリート造建築物の耐震
診断基準」に定める「第２
次診断法」（2001年版）

　Is＝0.36　CTU・SD＝0.34



　１階　Is＝1.13，CTU・SD＝1.06

耐震診断の結果（詳細）
IS0＝0.6
X方向
　８階　Is＝0.86，q＝1.37
　７階　Is＝0.54，q＝0.86
　６階　Is＝0.72，q＝1.15
　５階　Is＝0.53，q＝0.85
　４階　Is＝0.64，q＝1.02
　３階　Is＝0.53，q＝0.85
　２階　Is＝0.91，q＝1.45
　１階　Is＝0.80，q＝1.29
Y方向
　８階　Is＝0.75，q＝1.20
　７階　Is＝0.46　q＝0.74
　６階　Is＝0.63，q＝1.00
　５階　Is＝0.47，q＝0.76
　４階　Is＝0.57，q＝0.91
　３階　Is＝0.48，q＝0.77
　２階　Is＝0.78，q＝1.24
　１階　Is＝0.72，q＝1.15

別表２

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

（地震の振動及び衝撃に対して
倒壊し、又は崩壊する危険性が
高い。）

（地震の振動及び衝撃に
対して倒壊し、又は崩壊
する危険性がある。）

（地震の振動及び衝撃に
対して倒壊し、又は崩壊す
る危険性が低い。）

（3-2） Is＜0.3又はq＜0.5 左右以外の場合 0.6≦Isかつ1.0≦q
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造
建築物の耐震診断指針」（1996年版、2011年版）

（5-3）
Is/Iso＜0.5又は

Ctu・SD＜0.15・Z・G・U
左右以外の場合

1.0≦Is/Isoかつ
0.3・Z・G・U≦Ctu・SD

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コン
クリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診
断法」及び「第3次診断法」（2001年版）

3 広島総合病院　東館 廿日市市地御前一丁目３番３号 病院

一般財団法人日本建築防
災協会による「既存鉄骨造
建築物の耐震診断指針」
（2011年版）

　Is＝0.46　q＝0.74 耐震改修
令和８年度中
（予定）

耐震診断の方法


