
５　騒音・振動測定結果

平成21年10月15日(木)～16日(金) Ｎｏ．１地点

廿日市市本町1番12号　廿日市警察署前 (国道2号 道路端)

振動レベル(dB)

等価騒音

レベル
80%ﾚﾝｼﾞ上端値

LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAmax L10

10:00 11:00 晴 71.2 75.9 74.8 69.5 55.0 51.2 84.6 38

11:00 12:00 晴 70.2 75.1 73.8 68.4 55.9 51.3 81.5 42

12:00 13:00 晴 69.3 74.8 73.2 66.5 56.5 54.0 84.1 38

13:00 14:00 晴 70.6 75.5 74.2 68.6 56.1 50.7 85.5 38

14:00 15:00 晴 70.6 75.5 74.3 68.8 56.1 52.4 83.6 39

15:00 16:00 晴 69.3 74.3 73.1 67.0 56.8 52.8 83.2 37

16:00 17:00 晴 70.8 75.8 74.4 68.7 56.7 52.8 85.6 39

17:00 18:00 晴 70.5 75.4 74.2 68.4 57.3 52.3 86.8 36

18:00 19:00 晴 70.5 75.5 74.2 68.7 54.4 50.0 86.1 37

19:00 20:00 晴 71.2 76.5 75.2 68.8 51.7 48.0 86.9 36

20:00 21:00 晴 71.6 77.0 75.7 68.7 54.0 49.8 84.8 35

21:00 22:00 晴 70.6 76.3 74.9 65.5 45.9 42.3 90.0 (34)

22:00 23:00 晴 69.1 75.7 73.9 59.9 40.6 39.1 84.8 (34)

23:00  0:00 晴 68.2 75.6 73.4 55.5 39.8 38.0 84.5 (33)

 0:00  1:00 晴 66.5 73.9 70.8 51.0 38.4 37.0 89.0 (33)

 1:00  2:00 晴 66.3 73.6 69.4 45.7 36.2 35.4 87.5 (31)

 2:00  3:00 晴 64.5 71.4 65.7 42.0 (34.3) (33.6) 85.3 (30)

 3:00  4:00 晴 64.2 69.8 63.1 40.9 35.2 (34.5) 90.8 (31)

 4:00  5:00 晴 65.2 72.5 66.9 44.3 35.7 (34.6) 85.2 (32)

 5:00  6:00 晴 66.8 74.5 70.7 50.1 38.6 37.1 89.6 (32)

 6:00  7:00 晴 70.4 77.2 75.4 60.5 44.0 42.0 87.0 (34)

 7:00  8:00 晴 72.5 77.7 76.4 70.2 57.0 52.6 85.4 40

 8:00  9:00 晴 72.3 77.3 76.1 70.4 57.0 52.5 85.6 46

 9:00 10:00 晴 71.6 76.7 75.3 69.5 55.8 52.3 87.0 42

昼間 71 76 75 68 54 50 90 昼間 39

夜間 67 73 69 49 37 36 91 夜間 (33)

注 1、基準時間帯平均レベルの欄は、騒音(昼間：6時～22時、夜間：22時～6時)、振動(昼間：7時～19時、夜間19時～7時)である。

　 2、基準時間帯平均ﾚﾍﾞﾙの等価騒音ﾚﾍﾞﾙはｴﾈﾙｷﾞｰ平均により計算した。時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ及び振動ﾚﾍﾞﾙは算術平均により計算した。

 　3、基準時間帯平均レベルのLAmaxは、時間区分(昼間・夜間)の最大値。

　 4、観測時間の実測時間は、騒音が毎正時から1時間、振動は毎正時から10分間である。

　 5、振動レベルの( )内の数値は、測定下限値(35dB)未満の参考値である。
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平成21年10月15日(木)～16日(金) Ｎｏ．２地点

廿日市市下平良365-1　ジャパンライフ前 (国道2号西広島バイパス 道路端)

振動レベル(dB)
等価騒音

レベル
80%ﾚﾝｼﾞ上端値

LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAmax L10

10:00 11:00 0 78.6 82.5 81.7 78.1 67.8 65.6 91.0 48

11:00 12:00 0 78.5 82.4 81.6 78.0 67.3 64.8 87.6 49

12:00 13:00 0 78.5 82.7 81.7 77.7 67.2 64.4 89.5 48

13:00 14:00 0 78.5 82.5 81.6 77.9 67.9 65.3 91.8 49

14:00 15:00 0 78.4 82.3 81.5 77.8 68.4 66.0 89.5 48

15:00 16:00 0 78.2 82.0 81.2 77.8 67.5 64.5 88.4 49

16:00 17:00 0 78.5 82.3 81.5 78.2 67.2 64.4 88.5 47

17:00 18:00 0 78.1 81.5 80.7 77.9 67.8 64.3 87.9 49

18:00 19:00 0 77.9 81.4 80.6 77.7 66.9 63.4 90.8 46

19:00 20:00 0 78.1 82.2 81.3 77.5 64.5 62.3 88.3 47

20:00 21:00 0 77.7 82.6 81.5 75.8 65.1 62.8 89.0 47

21:00 22:00 0 77.8 83.0 81.8 74.8 63.5 61.4 92.3 50

22:00 23:00 0 77.0 83.0 81.4 72.7 62.6 60.0 91.1 48

23:00  0:00 0 76.2 82.7 81.0 70.3 58.8 55.1 91.4 47

 0:00  1:00 0 75.2 82.0 79.9 69.1 57.2 53.5 90.7 49

 1:00  2:00 0 74.7 81.9 79.1 67.7 55.3 51.7 93.7 48

 2:00  3:00 0 74.6 81.8 79.1 67.3 53.4 49.3 91.5 48

 3:00  4:00 0 74.9 82.0 79.3 67.5 54.2 50.1 91.1 47

 4:00  5:00 0 75.4 82.5 80.2 68.8 58.0 53.6 92.8 46

 5:00  6:00 0 77.5 83.5 82.1 73.2 62.7 60.0 90.1 50

 6:00  7:00 0 79.3 83.2 82.4 78.9 68.0 65.2 89.7 47

 7:00  8:00 0 79.9 83.1 82.4 79.7 71.4 68.2 94.6 45

 8:00  9:00 0 79.5 83.1 82.3 79.1 70.8 68.3 89.4 43

 9:00 10:00 0 78.7 82.3 81.4 78.2 71.6 70.1 88.9 47

昼間 79 82 82 78 68 65 95 昼間 47

夜間 76 82 80 70 58 54 94 夜間 48

注 1、基準時間帯平均レベルの欄は、騒音(昼間：6時～22時、夜間：22時～6時)、振動(昼間：7時～19時、夜間19時～7時)である。

　 2、基準時間帯平均ﾚﾍﾞﾙの等価騒音ﾚﾍﾞﾙはｴﾈﾙｷﾞｰ平均により計算した。時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ及び振動ﾚﾍﾞﾙは算術平均により計算した。

 　3、基準時間帯平均レベルのLAmaxは、時間区分(昼間・夜間)の最大値。

　 4、観測時間の実測時間は、騒音が毎正時から1時間、振動は毎正時から10分間である。
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平成21年10月15日(木)～16日(金) Ｎｏ．３地点

廿日市市下平良368　ジャパンライフ後 (国道2号西広島バイパス 道路後背地)

振動レベル(dB)

等価騒音

レベル
80%ﾚﾝｼﾞ上端値

LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAmax L10

10:00 11:00 0 61.8 65.1 64.4 61.8 53.2 51.3 69.3 37

11:00 12:00 0 61.7 65.0 64.4 61.6 52.9 51.0 70.1 38

12:00 13:00 0 61.6 65.0 64.4 61.3 52.6 50.3 70.6 37

13:00 14:00 0 61.6 64.9 64.3 61.5 52.9 51.0 70.2 38

14:00 15:00 0 61.6 64.8 64.2 61.5 53.9 51.7 71.2 37

15:00 16:00 0 61.6 64.7 64.1 61.7 53.3 51.4 68.7 37

16:00 17:00 0 61.7 64.7 64.2 61.8 53.4 51.2 74.7 37

17:00 18:00 0 61.1 63.8 63.2 61.1 53.7 50.7 73.2 38

18:00 19:00 0 61.1 63.7 63.2 61.3 54.7 53.1 69.6 35

19:00 20:00 0 61.2 64.4 63.9 61.2 53.1 50.5 72.9 36

20:00 21:00 0 60.7 64.8 64.1 59.7 50.9 49.3 68.9 37

21:00 22:00 0 60.8 65.1 64.3 59.3 50.3 48.9 72.9 39

22:00 23:00 0 60.0 64.9 63.9 57.5 49.2 47.6 70.1 37

23:00  0:00 0 59.1 64.6 63.5 55.8 47.1 45.3 72.6 36

 0:00  1:00 0 58.2 63.9 62.6 54.5 46.4 44.8 70.5 38

 1:00  2:00 0 57.6 63.5 62.1 53.4 45.4 44.1 73.5 38

 2:00  3:00 0 57.6 63.9 62.3 52.9 44.5 43.1 69.4 37

 3:00  4:00 0 57.9 64.0 62.5 53.3 44.6 43.0 71.3 37

 4:00  5:00 0 58.4 64.5 63.0 54.4 46.7 44.7 73.2 36

 5:00  6:00 0 60.4 65.4 64.4 58.2 49.4 47.9 69.1 38

 6:00  7:00 0 62.3 65.5 65.0 62.2 54.3 52.4 69.9 37

 7:00  8:00 0 63.2 65.7 65.1 63.2 58.1 55.2 75.5 (33)

 8:00  9:00 0 62.9 65.8 65.2 62.9 57.3 55.4 70.7 (33)

 9:00 10:00 0 63.0 65.7 65.1 62.8 58.7 56.9 69.3 36

昼間 62 65 64 62 54 52 76 昼間 36

夜間 59 64 63 55 47 45 74 夜間 37

注 1、基準時間帯平均レベルの欄は、騒音(昼間：6時～22時、夜間：22時～6時)、振動(昼間：7時～19時、夜間19時～7時)である。

　 2、基準時間帯平均ﾚﾍﾞﾙの等価騒音ﾚﾍﾞﾙはｴﾈﾙｷﾞｰ平均により計算した。時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ及び振動ﾚﾍﾞﾙは算術平均により計算した。

 　3、基準時間帯平均レベルのLAmaxは、時間区分(昼間・夜間)の最大値。

　 4、観測時間の実測時間は、騒音が毎正時から1時間、振動は毎正時から10分間である。

　 5、振動レベルの( )内の数値は、測定下限値(35dB)未満の参考値である。
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平成21年10月15日(木)～16日(金) Ｎｏ．４地点

廿日市市宮園四丁目2番18号　仲谷宅前 道路端 (山陽自動車道横)

振動レベル(dB)

等価騒音

レベル
80%ﾚﾝｼﾞ上端値

LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAmax L10

10:00 11:00 0 56.0 58.6 57.1 52.9 45.7 42.4 78.1 (33)

11:00 12:00 0 54.5 57.9 56.6 52.3 45.5 43.3 75.7 (32)

12:00 13:00 0 53.9 57.0 56.1 51.8 44.3 41.9 76.3 (32)

13:00 14:00 0 53.7 57.2 55.9 51.5 44.5 41.8 75.5 (33)

14:00 15:00 0 53.8 57.5 56.4 51.9 44.9 42.2 75.7 (31)

15:00 16:00 0 55.9 58.0 56.7 52.4 45.6 43.5 80.0 (32)

16:00 17:00 0 55.5 58.6 57.5 53.6 47.3 45.4 79.1 (34)

17:00 18:00 0 55.8 58.9 58.0 54.6 49.8 48.2 73.0 (34)

18:00 19:00 0 55.8 58.9 57.9 54.4 49.5 48.0 78.5 (33)

19:00 20:00 0 56.0 59.5 58.4 54.6 49.3 47.6 74.0 (34)

20:00 21:00 0 55.8 59.3 58.2 54.4 48.8 46.2 73.1 (34)

21:00 22:00 0 54.9 58.4 57.4 53.8 46.6 44.4 75.5 35

22:00 23:00 0 55.2 58.7 57.7 53.7 46.3 44.2 77.7 35

23:00  0:00 0 54.8 58.8 57.8 53.7 45.8 43.0 73.5 35

 0:00  1:00 0 54.0 58.0 57.1 53.1 44.8 42.2 69.5 (34)

 1:00  2:00 0 54.7 58.5 57.6 53.9 46.7 43.6 67.4 35

 2:00  3:00 0 54.2 58.2 57.3 53.3 44.0 41.2 68.4 35

 3:00  4:00 0 53.8 57.9 57.0 52.8 44.4 42.2 65.9 (34)

 4:00  5:00 0 53.2 57.6 56.5 51.5 41.0 38.2 73.2 (34)

 5:00  6:00 0 53.4 57.3 56.3 51.7 42.4 39.2 72.9 (34)

 6:00  7:00 0 54.7 58.1 57.1 52.6 44.9 42.5 74.6 (33)

 7:00  8:00 0 55.9 58.7 57.4 53.2 47.0 44.7 77.5 (33)

 8:00  9:00 0 55.0 58.2 57.0 53.2 48.0 46.3 74.1 (33)

 9:00 10:00 0 54.3 57.6 56.4 52.7 47.0 44.7 71.5 (33)

昼間 55 58 57 53 47 45 80 昼間 (33)

夜間 54 58 57 53 44 42 78 夜間 (34)

注 1、基準時間帯平均レベルの欄は、騒音(昼間：6時～22時、夜間：22時～6時)、振動(昼間：7時～19時、夜間19時～7時)である。

　 2、基準時間帯平均ﾚﾍﾞﾙの等価騒音ﾚﾍﾞﾙはｴﾈﾙｷﾞｰ平均により計算した。時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ及び振動ﾚﾍﾞﾙは算術平均により計算した。

 　3、基準時間帯平均レベルのLAmaxは、時間区分(昼間・夜間)の最大値。

　 4、観測時間の実測時間は、騒音が毎正時から1時間、振動は毎正時から10分間である。

　 5、振動レベルの( )内の数値は、測定下限値(35dB)未満の参考値である。
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平成21年10月22日(木)～23日(金) Ｎｏ．９地点

廿日市市宮島口一丁目4番14号　宮島口ユースホステル横 (国道2号 道路端)

振動レベル(dB)

等価騒音

レベル
80%ﾚﾝｼﾞ上端値

LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAmax L10

10:00 11:00 晴 74.9 80.5 78.4 72.2 61.7 59.0 91.8 56

11:00 12:00 晴 74.7 80.4 78.4 71.9 60.3 56.5 88.9 56

12:00 13:00 晴 74.2 79.8 77.9 71.4 58.4 53.4 88.4 56

13:00 14:00 晴 74.1 79.5 77.6 71.5 60.9 57.2 88.3 54

14:00 15:00 晴 74.4 80.1 78.0 71.5 59.6 56.7 89.8 55

15:00 16:00 晴 74.3 79.8 77.9 71.6 61.4 59.1 88.5 53

16:00 17:00 晴 73.9 79.3 77.4 71.0 60.1 57.5 88.3 54

17:00 18:00 晴 73.2 78.6 76.8 70.6 59.5 54.8 88.7 52

18:00 19:00 晴 73.2 78.5 76.8 70.9 59.2 55.4 88.7 52

19:00 20:00 晴 73.3 78.9 77.0 70.8 58.1 54.4 85.5 52

20:00 21:00 晴 74.0 79.8 77.9 70.6 55.6 49.8 88.2 51

21:00 22:00 晴 74.8 80.7 78.9 71.2 53.8 48.8 90.9 55

22:00 23:00 晴 74.3 80.7 78.4 68.5 46.7 42.6 90.2 54

23:00  0:00 晴 73.9 80.7 78.2 66.2 46.3 43.1 90.0 57

 0:00  1:00 晴 73.5 80.3 77.7 64.2 43.0 40.8 90.0 56

 1:00  2:00 晴 73.6 80.6 77.7 62.3 41.1 38.1 92.4 56

 2:00  3:00 晴 74.0 81.2 78.4 62.3 42.9 41.1 92.6 57

 3:00  4:00 晴 73.7 80.8 78.1 63.1 44.7 42.5 92.2 55

 4:00  5:00 晴 74.6 81.4 79.0 66.3 45.3 42.2 91.3 56

 5:00  6:00 晴 74.5 81.2 79.0 68.0 48.0 43.7 88.4 56

 6:00  7:00 晴 74.9 80.9 78.8 71.6 55.9 50.8 90.9 54

 7:00  8:00 晴 74.7 79.8 77.9 72.3 59.4 56.1 96.3 53

 8:00  9:00 晴 74.3 79.8 78.0 71.9 59.4 55.5 88.9 53

 9:00 10:00 晴 74.6 80.2 78.2 71.8 59.6 54.6 87.9 54

昼間 74 80 78 71 59 55 96 昼間 54

夜間 74 81 78 65 45 42 93 夜間 55

注 1、基準時間帯平均レベルの欄は、騒音(昼間：6時～22時、夜間：22時～6時)、振動(昼間：7時～19時、夜間19時～7時)である。

　 2、基準時間帯平均ﾚﾍﾞﾙの等価騒音ﾚﾍﾞﾙはｴﾈﾙｷﾞｰ平均により計算した。時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ及び振動ﾚﾍﾞﾙは算術平均により計算した。

 　3、基準時間帯平均レベルのLAmaxは、時間区分(昼間・夜間)の最大値。

　 4、観測時間の実測時間は、騒音が毎正時から1時間、振動は毎正時から10分間である。
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平成21年10月22日(木)～23日(金) Ｎｏ．１０地点

廿日市市大野一丁目4番18号　広島信用金庫大野支店横 (国道２号 道路端)

振動レベル(dB)

等価騒音

レベル
80%ﾚﾝｼﾞ上端値

LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAmax L10

10:00 11:00 0 70.5 76.5 74.5 66.8 58.1 55.3 85.5 52

11:00 12:00 0 70.2 76.2 74.2 66.5 56.4 54.3 85.2 54

12:00 13:00 0 70.6 76.7 74.6 66.8 57.7 54.2 85.4 52

13:00 14:00 0 70.0 75.6 73.7 66.7 59.1 56.6 91.6 51

14:00 15:00 0 70.3 76.1 74.0 66.7 58.5 55.6 87.3 52

15:00 16:00 0 70.1 75.9 73.8 66.8 58.5 55.9 88.3 52

16:00 17:00 0 70.0 75.9 73.8 66.7 57.5 55.3 85.7 52

17:00 18:00 0 69.2 74.9 72.8 65.8 56.4 54.1 85.7 51

18:00 19:00 0 69.2 75.0 72.7 65.9 57.0 54.5 86.2 52

19:00 20:00 0 69.5 75.6 73.2 65.5 53.2 50.2 87.5 50

20:00 21:00 0 69.6 76.0 73.4 64.2 49.7 47.4 85.1 52

21:00 22:00 0 70.4 76.9 74.4 64.9 50.7 47.8 90.6 52

22:00 23:00 0 69.6 76.5 73.7 61.4 47.7 46.8 88.4 53

23:00  0:00 0 69.4 76.6 73.6 59.4 48.3 47.0 86.0 53

 0:00  1:00 0 69.0 76.4 73.3 57.0 47.5 46.8 86.1 52

 1:00  2:00 0 68.7 76.2 72.6 55.2 47.9 47.3 85.9 51

 2:00  3:00 0 69.7 77.1 73.7 55.1 48.9 48.5 89.0 51

 3:00  4:00 0 69.3 76.7 73.6 55.6 48.3 47.5 88.3 51

 4:00  5:00 0 70.6 77.8 75.2 60.0 50.0 49.4 87.4 52

 5:00  6:00 0 70.3 77.4 74.7 60.8 49.7 48.9 86.1 51

 6:00  7:00 0 70.5 76.8 74.6 66.1 54.4 52.5 86.4 53

 7:00  8:00 0 69.5 75.2 73.0 66.4 58.3 55.5 86.4 49

 8:00  9:00 0 69.5 75.2 73.2 66.0 58.1 55.4 86.8 49

 9:00 10:00 0 69.6 75.3 73.4 66.3 56.7 53.3 85.5 49

昼間 70 76 74 66 56 54 92 昼間 51

夜間 70 77 74 58 49 48 89 夜間 52

注 1、基準時間帯平均レベルの欄は、騒音(昼間：6時～22時、夜間：22時～6時)、振動(昼間：7時～19時、夜間19時～7時)である。

　 2、基準時間帯平均ﾚﾍﾞﾙの等価騒音ﾚﾍﾞﾙはｴﾈﾙｷﾞｰ平均により計算した。時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ及び振動ﾚﾍﾞﾙは算術平均により計算した。

 　3、基準時間帯平均レベルのLAmaxは、時間区分(昼間・夜間)の最大値。

　 4、観測時間の実測時間は、騒音が毎正時から1時間、振動は毎正時から10分間である。
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平成21年10月22日(木)～23日(金) Ｎｏ．１１地点

廿日市市大野一丁目4番18号　広島信用金庫大野支店横 (国道２号 道路後背地)

振動レベル(dB)

等価騒音

レベル
80%ﾚﾝｼﾞ上端値

LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAmax L10

10:00 11:00 0 62.3 68.0 66.1 58.5 50.1 48.0 83.3 44

11:00 12:00 0 61.7 67.7 65.9 58.0 49.0 47.3 78.4 46

12:00 13:00 0 62.1 68.1 66.1 58.3 49.9 47.4 77.8 45

13:00 14:00 0 61.5 67.4 65.4 58.0 51.0 49.3 77.7 45

14:00 15:00 0 62.0 67.8 65.9 58.3 50.8 48.6 83.1 46

15:00 16:00 0 61.8 67.5 65.5 58.4 50.7 48.4 81.0 45

16:00 17:00 0 61.5 67.6 65.4 58.1 49.9 48.3 76.4 46

17:00 18:00 0 61.0 66.9 64.4 57.2 49.1 47.2 78.2 45

18:00 19:00 0 60.7 66.8 64.2 57.3 49.6 47.6 78.0 46

19:00 20:00 0 60.9 67.2 64.6 56.8 46.6 45.0 77.4 44

20:00 21:00 0 60.9 67.3 64.9 55.5 45.4 43.9 76.1 45

21:00 22:00 0 61.9 68.3 66.1 56.4 46.0 44.5 82.3 46

22:00 23:00 0 60.9 67.8 65.2 53.0 45.1 44.4 80.7 47

23:00  0:00 0 60.7 67.9 65.1 52.1 45.5 44.9 77.4 47

 0:00  1:00 0 60.4 67.8 64.9 50.1 45.8 45.3 77.1 46

 1:00  2:00 0 60.0 67.4 64.2 49.1 46.0 45.5 75.8 45

 2:00  3:00 0 60.9 68.2 65.2 49.3 46.8 46.4 80.2 45

 3:00  4:00 0 60.5 67.9 65.1 49.2 45.8 45.4 78.9 44

 4:00  5:00 0 62.0 69.0 66.4 53.2 46.5 46.1 79.8 45

 5:00  6:00 0 61.4 68.4 65.9 53.2 46.7 46.1 77.6 46

 6:00  7:00 0 61.9 68.0 65.8 57.6 49.5 48.2 80.8 45

 7:00  8:00 0 61.0 66.5 64.5 58.0 51.4 50.1 76.5 44

 8:00  9:00 0 61.2 66.7 64.5 57.7 51.0 49.4 81.8 41

 9:00 10:00 0 61.1 66.8 64.8 58.0 50.4 48.9 75.0 42

昼間 61 67 65 58 49 48 83 昼間 45

夜間 61 68 65 51 46 46 81 夜間 45

注 1、基準時間帯平均レベルの欄は、騒音(昼間：6時～22時、夜間：22時～6時)、振動(昼間：7時～19時、夜間19時～7時)である。

　 2、基準時間帯平均ﾚﾍﾞﾙの等価騒音ﾚﾍﾞﾙはｴﾈﾙｷﾞｰ平均により計算した。時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ及び振動ﾚﾍﾞﾙは算術平均により計算した。

 　3、基準時間帯平均レベルのLAmaxは、時間区分(昼間・夜間)の最大値。

　 4、観測時間の実測時間は、騒音が毎正時から1時間、振動は毎正時から10分間である。
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平成21年10月22日(木)～23日(金) Ｎｏ．１２地点

廿日市市物見東一丁目20番4号　広島県立宮島工業高等学校前 (市道物見山1号線 道路端)

振動レベル(dB)

等価騒音

レベル
80%ﾚﾝｼﾞ上端値

LAeq LA5 LA10 LA50 LA90 LA95 LAmax L10

10:00 11:00 0 62.8 69.4 66.0 48.7 39.1 37.8 87.6 (30)

11:00 12:00 0 62.7 69.8 66.6 49.7 37.4 35.5 81.2 (28)

12:00 13:00 0 63.0 69.9 66.5 49.9 37.3 35.8 84.1 (30)

13:00 14:00 0 63.1 69.9 66.6 49.6 38.2 36.8 83.6 (34)

14:00 15:00 0 62.4 69.0 65.7 50.0 39.8 38.1 83.9 (32)

15:00 16:00 0 63.2 70.1 66.8 53.3 43.7 42.0 81.9 (30)

16:00 17:00 0 63.2 69.8 67.0 53.7 45.7 44.1 85.1 (30)

17:00 18:00 0 64.5 70.5 67.9 56.6 47.7 46.2 86.9 (32)

18:00 19:00 0 63.5 69.6 66.9 54.4 45.2 43.6 84.6 (32)

19:00 20:00 0 61.6 67.7 64.1 48.9 40.1 39.2 86.6 (28)

20:00 21:00 0 58.4 64.8 60.2 42.5 36.9 36.1 82.2 (20)

21:00 22:00 0 60.0 65.9 61.7 44.1 37.4 36.4 84.5 (24)

22:00 23:00 0 57.4 63.0 57.0 39.9 36.2 35.4 80.1 (23)

23:00  0:00 0 57.6 62.0 55.0 38.1 35.3 (34.6) 81.3 (13)

 0:00  1:00 0 56.5 57.1 46.1 38.1 36.0 (34.6) 82.9 (27)

 1:00  2:00 0 55.4 55.7 45.2 36.3 (33.9) (33.5) 81.1 (12)

 2:00  3:00 0 52.0 48.9 42.4 37.4 35.1 (34.5) 80.0 (14)

 3:00  4:00 0 56.2 54.4 46.3 37.0 (33.2) (32.5) 79.8 (12)

 4:00  5:00 0 58.9 61.9 52.7 36.8 (33.9) (33.3) 83.3 (12)

 5:00  6:00 0 59.9 64.2 57.9 38.5 (34.2) (33.6) 83.0 (13)

 6:00  7:00 0 60.9 67.3 63.3 45.4 38.2 36.9 82.5 (16)

 7:00  8:00 0 64.1 70.8 68.2 55.6 43.6 41.3 80.2 (30)

 8:00  9:00 0 64.0 70.4 67.8 54.5 42.6 40.6 84.6 (31)

 9:00 10:00 0 63.6 70.4 67.7 52.9 39.8 38.1 81.4 35

昼間 63 69 66 51 41 39 88 昼間 (31)

夜間 57 58 50 38 35 (34) 83 夜間 (18)

注 1、基準時間帯平均レベルの欄は、騒音(昼間：6時～22時、夜間：22時～6時)、振動(昼間：7時～19時、夜間19時～7時)である。

　 2、基準時間帯平均ﾚﾍﾞﾙの等価騒音ﾚﾍﾞﾙはｴﾈﾙｷﾞｰ平均により計算した。時間率騒音ﾚﾍﾞﾙ及び振動ﾚﾍﾞﾙは算術平均により計算した。

 　3、基準時間帯平均レベルのLAmaxは、時間区分(昼間・夜間)の最大値。

　 4、観測時間の実測時間は、騒音が毎正時から1時間、振動は毎正時から10分間である。

　 5、騒音レベル及び振動レベルの( )内の数値は、測定下限値(35dB)未満の参考値である。
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